Broadlink RM-Pro

IlLmastointilaitteen / Ilmalampodépumpun
ohjaaminen

Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden
infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit, ja niita lisdtadan kirjastoon
kaiken aikaa.

* Jos laitteesi ohjainkoodit loytyvit kirjastosta, RM-Pro tunnistaa
laitteesi yhdelld, tai muutamalla kauko-ohjaimesi ndppdaimen
painalluksella.

* Jos laitteesi koodeja ei viela loydy kirjastosta, voit silti ohjata sita
RM-Pro:lla, opettamalla RM:lle lampdpumppusi yleisimmin
kayttamiasi "tiloja”.

Seuraavassa ohjeessa kerrotaan molempien tapausten paapiirteet.

RM-Pron tulee olla otettu kdytt66n ohjeiden mukaisesti ja sen on
oltava samassa WiFi-verkossa kdyttdmadsi puhelimen/ tabletin kanssa.
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Mene sovelluksen etusivulle.

Valitse oikeasta ylakulmasta

"Device list”.

Laitelistaan paaset mydos liu'uttamalla

sovelluksen etusivulta.
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Jos kaytdssasi on useampia RM-ohjaima, valitse
niista se, jolla haluat ohjata lamp&pumppuasi.

Valitse lisattavan ohjaimen tyypiksi "Air
conditioner”.

Valitse "Learn”.

Operate the remote
Type any button from ON/OFF, mode and

temperature +/-to learn....
~
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learning.

Cancel
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Kun sovellus pyytaa: "Operate the remote...”,
paina lampdpumppusi kauko-ohjaimen
painiketta (esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/-
tai Fan +/-)

Jos RM ei tunnista kyseista ohjainkoodia,
sovelluksen nayttdon tulee itse maariteltavan
ohjaimen kuva.

Poista ohjain kokeillaksesi jotakin toista kauko-
ohjaimen nappainta tai lLampdpumpun asetusta.

Ohjaimen poistaminen onnistuu painamalla sen
kuvaketta pitkaan...



...ja vahvistamalla poistaminen: (Please confirm
=>"0K")

Please confirm

Do you want to delete the template

Cancel

Luo ohjain uudelleen valitsemalla opetettavaksi
jokin toinen ndppain, tai jokin toinen ldmp&épumpun
asetusarvo, kuin asken.

< Back Add remote Q

Choose a remote template

Toista aiempi useamman kerran, tai kunnes RM
tunnistaa ohjainkoodin
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opastus valinnaisen "Healthy sleep” ajastin-
toiminnon kaynnistyspainikkeesta...

Paina "I know it”.
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...ja ajastinkdyran asetuspainikkeesta.

Paina "I know it”".

Nyt voi ohjata lampdpumppusi perustoimintoja
mistd tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuus-
alueelta.

Sovellus ndayttaa RM-Pro:n mittaamaa
lampédtilaa, joka voi poiketa lampSpumpun
mittaamasta lampdatilasta.

Halutessasi voit muuttaa ldampdpumppusi nimen ja
kuvakkeen haluamiksesi valitsemalla ruudun oikeasta
yldkulmasta "Device info”



Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne
valitsemalla "Save”.

< Back Edit panel info

Aseta ajastuksen alkamis- ja paattymisajat ja
paina "OK”
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Tallenna ajastinkdyra kuvan osoittamalla
painikkeella.
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Update sleep curve successfully
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Enable sleep ourve successfully
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Disable sleep curve successflly

Voit kytked ajastuksen paalle ja pois kuvan
osoittamalla painikkeella.

Voit kytkea ajastuksen paalle ja pois kuvan
osoittamalla painikkeella.

Sovellus ilmoittaa kun ajastuskayra on tallennettu
onnistuneesti.
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{Back  User-Defined Aircon
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Operate the remote
Type any buttorro —Tnode and

temperature +/-

Waiting for button
leaming....

Cancel

{Back User-Defined Aircon

Room Temp
23.7

(%
(¥ Heat

J\_/

( 3 Cooling

-

Mikali useista yrityksista huolimatta RM ei tunnista
lampdpumppusi ohjainkoodeja, voit opettaa RM:lle
pumppusi useimmin kadytettyja toimintatiloja.

Opetettavia toimintatiloja voisivat olla esimerkiksi:

¢ Lammitys => 22 °C, puhallinnopeus 3 tai
e Jaahdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3

Kun sovellus pyytaa: "Operate the remote...”,
paina lampdpumppusi kauko-ohjaimen painiketta
(esim. ON/OFF, Mode, Temperature +/- tai Fan +/-)

Kun sovelluksen nayttdon tulee itse maariteltdvan ohjaimen
kuva...

...aseta lampdpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan
tilaan, jonka haluat opettaa RM:lle

Seuraavassa esimerkissd: Ldmmitys => 22 °C, puhallinnopeus 3.

...jJa sammuta laite sen omalla kauko-ohjaimella.

Lisaa valitsemasi tilan ohjaus RM:3an painamalla "+”-
painiketta

11

Valitse "Learn”.

Kun sovellus kehottaa: "Operate the remote”, kdynnista
lampdpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella, aiemmin
asettamaasi tilaan painamalla ON/OFF-painiketta

Operate the remote

Type any button from ON/OFF, mode and
temperature +/- to learn....

- e

~
< Waiting for button
leamning.

Cancel

Aseta sovellukseen pumpulle asettamasi lampo-
tila 22 °C ...

< Back Mode setting Save

[Mode name

Mode type
@ cooins

Choose temperature for the mode to be leamed
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< Back Mode setting save

Mode name

Mode type
© 5

Choose temperature for the mode to be leamed

22°C >

Close Select temperature @ R
. Ja tallenna se painamalla OK

Lopuksi anna toimintatilan nimeksi esimerkiksi
asettamasi puhallinnopeus tms.

< Back Mode setting save Aseta valitsemasi toimintamoodi "Heat”... < Back Mode setting

Jode name Puhallus 3

Tallenna asetukset painamalla "Save”.

Mode type

Choose temperature for the mode to be leamed
Choose temperature for the mode to be learned

1.2 3 456 789 0

{sack  User-Defined Aircon

Room Temy
237"

Opeta RM:lle samalla tavalla kaikki haluamasi
toimintatilat.

¢ Aseta lampdpumppu sen omalla kauko-ohjaimella
opetettavaan toimintatilaan.

Seuraavassa esimerkissa: Jadhdytys => 24 °C, puhallinnopeus 3.

’\/CI Heat :

Mode type N I . _
/w\ (% Gooling ) . Sammuta LlampOpumppu sen omalla kauko

Heating P < ohjaimellaan.
— ] (4% Heat Puhallus 3 22°C )

Cooling s -

Dehumidification
o Lisdd ohjaus painamalla "+”
Auto
Cancel
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...valitse toimintamoodi,

< Back Mode setting Save

Valitse "Learn”.

[Mode name

Mode type

Choose temperature for the mode to be leamed

24°C

Sweap frequency

Cancel

Sovelluksen pyytdessa "Operate the remote”, kdynnista
lampdpumppusi sen omalla kauko-ohjaimella,
aiemmin asettamaasi tilaan painamalla ON/OFF-

painiketta
Operate the remote
- O
< Waiting for button Mode type
learning...
Heating
Cancel
Dehumidification
Fan
Auto
Cancel
o ! ' ...anna kuvaava nimi, ja tallenna asetukset => "Save”.
...aseta lampétila, <eack Mode setting
Mode type

© cooio

Choose temperature for the mode to be learned
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{Back  User-Defined Aircon

Poista sovelluksesta ylimadrdiset nappdimet. <eack  User-Defined Aircon

T Valitse nappain painamalla sita pitkaan...
23.8-

Opeta RM:lle viela lopuksi

23 8 Room Temp lampdpumpun sammutus- nappain:
O

Paina sovelluksen 0/1-ndppaintd

/

(s <)
(= Heat Puhallus 3 22 C/

(" cooling Puhallus 3 24°C )

J

J
Puhallus 3 22°C )
(i 3 Cooling Puhallus 3 24°C )

Poista nappain valitsemalla

"Delete”... Kun sovellus kehottaa: "Operate the remote”, sammuta

lampdpumppusi sen omalla kauko-ohjaimellaan,
painamalla ON/OFF-painiketta

Operate the remote

&
Waiting for button

Iearming.

Cancel

©

Timer ON Leamn single

Cancel

< Back ILP - M&kki

Nyt voi ohjata lampdpumppusi perustoimintoja
23 8 e mista tahansa matkapuhelinverkon kuuluvuus-
s alueelta.

Ja vahvista poistaminen nappain valitsemalla "OK”

Toista sama kaikille poistettaville ndppdimille.
Sovellus ndyttda RM-Pro:n mittaamaa

Please confirm

Do you want to delete this button? — o N lampatilaa’ j°ka V°i pOiketa lampapumpun
idlicar RIS 250 mittaamasta lampo-tilasta.
(s%é Cooling Puhallus 3 24°c>

Cancel
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© Timer
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< Back Edit panel info

Icon

Name

Mokkid | Mokkin | Mokkien | >

1424304450607 181900

Halutessasi voit muuttaa lampdpumppusi nimen
ja kuvakkeen haluamiksesi valitsemalla ruudun
oikeasta yldkulmasta "Device info”

Muutettuasi nimen ja/tai kuvakkeen tallenna ne
valitsemalla "Save”.
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